Model Output |Recommended steam room size [m®) 'Steam 230 V 1IN~ 400 V 3N~
Modell Leistung |[Empfohlene DampfkabinengroRe (m*) output

Light wall Tiled light wall  Tiled stone wall, |capacity

(acrylic, etc.) Geflieste etc. Dampf-

Leichtbauwand Leichtbauwand  Geflieste ausgabe- |Caple |Fuse Cable Fuse

{Acryl, usw.) Steinwand. usw. Kkapazitdt |Kabel |Sicherung Kabel Sicherung

kW + B B e * e kg/h mm: A s A

HGX2 2. 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2,0 3x1,5/10 - -
HGX45 45 2-5 2-7 2-4 2-6 2-356 |2-45 55 I3x6 |25 Bx15 3x10
HGX60 5.7 25-8 |3,5-11 |2-6 3-9 2-5 2-75 |76 3x6 |25 5x15 [3x10
HGX90 9.0 6-12 9-17 |4,5-10 |[7.5-14 3-8 6-11,5 (12,0 - - Ex25 |[3x16
HGX11 10.8 10-14,5 |[16-21 B8-12 12-17 6-10 |[10-14 (146 - - 5x25 [3x16
HGX15 15.0 12-19,5 |17-28 10-16 [14-23 8-13.5|12-18,5 20.1 5x6 3x25
Multidrive {example/Beaispiel}
HGX45 15.3 12-19,5 ({17-28 |10-16 |14-23 |8-13.5(12-18.,56 |20.1 - - 5x1.5 3x10
+HGX11L +65x25 [+3x16
HGX60 16.5 125-225/18,56-32|{10-18 |15-26 B8-15 |[12-216 (22,2 - - 5x1.5 3x10
+HGX11L +5x25 |+3x16
HGX90 19.8 16-26.5 [24-38 |12,5-22 |19.5- |9-18 |16-25,5 26.6 - - 2x5x25(2x3x16
+HGX11L 3
HGX11 216 20-29 |30-42 |16-24 (24-34 12-20 (20-28 292 - - 2x5x252%x3x16
+HGX11L
Model Width Depth Height Weight [water reservoir empty)l | Waight (water reservoir full)
Modell Breite Tiefe Hohe Gewicht (mit leerem Wassertank) | Gewicht (mit vollem Wassertank)
HGX2-HGX15, HGX11i(L} |800 mm [155mm |320mm |9 kg 13 kg

* ventilated #¥ not ventilated
* beluftet *#* nicht belUftst

Steam Generator System Components

CopNITALN -

Control panel
Temperature sensor
Steam pipe

Steam nozzie
Water supply pipe

Water supply pipe valve

Discharge water pipe

Floor drain

. Overpressure valve
. Connection cable

. Fragrance pump (optional)
. Rubber pl

. Sediment cup

. Manual discharge valve
. Automatic discharge valve (optional)
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TemperaturfGhler
Dampfrohr

Dampfdise
Wasserzuleitung
Wasserzuleitungsventil
Wasserabflussrohr

. Manuelles Auslassventil
. Automatisches Auslassventil (optional)

Bodenabfluss

. Uberdruckventil

- Anschlusskabel

. Duftkonzentratpumpe (optional)
. Gummistopfen

. Auffangbecher fiir Ablagerungen




